COZ_ Fe uer| 6SCh er Sicherer und zuverlassiger

Loscheinsatz mit dem riick-
Dauerdruckfeuerloscher mit Handhebel-Armatur KS standsfreien Loschmittel

DIN EN 3, GS, CE, MED & Kohlendioxid!

Kohlendioxid-Feuerléscher in Aluminiumausfiihrung

Kohlendioxid (@t ein riickstandsfreies Loschmittel, das
nicht elektrisch leitfahig ist-E#derléscher sind daher die
idealen Gerate zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer
Spannung, wie z.B. EDV-Zentren.

Einsatzbereiche

« EDV-Zentren

= Laboratorien

= Industriebetriebe

= Lagerbereiche mit brennbaren Flissigkeiten
= Schifffahrt

Hauptvorteile

= Praktische Gerate der Standardklasse mit hoher
Loschleistung

= Einfach bedienbare Handhebel-Auslosung —
gleichzeitig zum Tragen und Auslosen

= Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am
Schneerohr des KS 5 SE

« Hochwertige Druckgasbehélter aus hochfestem Aluminium

=« Berstdruck bei 400 bar

@ « Gewichtsvorteil gegeniiber Stahl: min. 15%—21% [O)

Geréte entsprechen der

iiber Schiffsausriistung

Produkt- und Leistungsmerkmale Brandklasse und Rating

= Ventilarmatur aus Messing | T B

= Mit Sicherheitsberstscheibe i

. Das in Flachbauweise geformte extra lange © |KS23BS 34
Schneerohr des KS 5 SE ermdglicht einen gezielten Loschmittelstrahl e | KS 2 SBS m. Drahthalter | 34

= Fiir den Anwender bedeutet dies hohe Leistung mit gleichzeitig groBer o | KS5SE 89
Flachenabdeckung

= Das an der Diise verschraubte Schneehorn des KS 2 SBS KSSAM 89
ermaglicht eine optimale Ausbringung des Léschmittels

= AuBen mit witterungsbestandiger und widerstandsfahiger,
100%iger Polyesterharzbeschichtung fiir eine lange Lebensdauer

Die Marke fiir mehr Sicherheit m-
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Sicherer und zuverlassiger

COZ-FeuerIOSCher Léscheinsatz mit dem riick-

Dauerdruckfeuerléoscher mit Handhebel-Armatur KS standsfreien Loschmittel
DIN EN 3, GS, CE, MED & Kohlendioxid!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

= Hand- und Tragegriff gleichzeitig als Auslésearmatur ausgelegt

= Metallspannband serienméaBig bei Typ KS 5 SE

= Typ KS 5 SE: Fahrzeughalterung einzeln erhaltlich

= Typ KS 2 SBS: Stabiles Drahtfedergestell einzeln erhéltlich

= Typ KS 5 AM mit rundem Schneerohr, alle Werkstoffe
antimagnetisch; geeignet fir MRT-Raume in
Krankenhdusern und Praxen

= Geeignet fiir Anlagen bis 1000 Volt

Léschmittel/Menge Treibmittel ~ Loschleistung Spritzweite/ Funktionsbereich Gesamt- H/B/T im Halter
LE Spritzdauer gewicht 0 — Behélter

KS 2 001831.0000 | 2 kg K2 co, 34 B ca.3m/ -30° C bis +60° C | ca.5,4kg | ca.513/265/130 mm
SBS co, 2 ca. 8,5 sek. 117 mm

KS 2 001831.3007 | 2 kg K2 co, 34 B ca.3m/ -30° C bis +60° C | ca.5,4kg | ca.513/265/130 mm
SBS m. co, 2 ca. 8,5 sek. 117 mm

Draht-

halter

KS 5 001821.0000 | 5kg K5 co, 89 B ca.4-5m/ -30° C bis +60° C | ca.12,5kg | ca. 690/400/170 mm
SE co, 5 ca. 13,5 sek. 152 mm

KS 5 001801.1683 | 5kg K5 co, 89 B ca.4-5m/ -30° C bis +60° C | ca.12,5kg | ca. 690/400/170 mm
AM co, 5 ca. 13,5 sek. 152 mm

GLORIA GmbH | Diestedder StraBe 39 | 59239 Wadersloh Uberreicht durch:

Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Tech. Anderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 841.0000/3/02.13/S-Sti/D-dD

- m Die Marke fiir mehr Sicherheit
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